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3.1.1. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

El proyecto cumple con el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba los requisitos basicos,
conforme a la Ley de Ordenacion de la Edificacion, los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la
proteccion del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma
que se satisfagan estos requisitos basicos el cédigo técnico de la edificacion (BOE n. 74, de 28.03.06) en cuanto a los

siguientes documentos basicos:

3.1.2. DOCUMENTO BASICO HE: AHORRO DE ENERGIA.

No es de aplicacion.

3.1.3. DOCUMENTO BASICO SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACION Y AC CESIBILIDAD.

El edificio se ha proyectado cumpliendo el DB-SUA. Su justificacion forma parte del proyecto de ejecucion.

Seguridad de utilizacion, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.
La configuracion de los espacios, los elementos fijos y méviles que se instalen en el edificio, se proyectaran de tal
manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen
mas adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

Utilizacion, de tal forma que la disposicién y las dimensiones de los espacios y la dotacion de las instalaciones faciliten
la adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio.

En el equipamiento se ha primado, asi mismo, la reduccion de recorridos de circulacion no utiles, como son los pasillos,
creando espacios de gran medida.

Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad

3.1.4. DOCUMENTO BASICO SI: SEGURIDAD DE INCENDIOS.

El edificio se ha proyectado cumpliendo el DB-SI. Su justificacién forma parte del proyecto basico.

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se
pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuacion de los
equipos de extincion y rescate.

Condiciones urbanisticas: el edificio es de facil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente préximo
al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervencion de los servicios de extincion de incendios.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor
resistencia.

El acceso esta garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separacion.

No se produce incompatibilidad de usos.

No se colocara ningun tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar

la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.
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3.1.5. DOCUMENTO BASICO SE: SEGURIDAD ESTRUCTUR
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Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el 2dificiogn @aﬁ&@%ﬁ@lmnsmmams que tengan su origen
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o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjadoEegaoEDArsa23A637A747B0821282AF97766F69BENEOS estructurales, y

que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificacion que
nos ocupa son principalmente: resistencia mecanica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economia, facilidad
constructiva, modulacién y posibilidades de mercado.

3.1.6. DOCUMENTO BASICO HS: SALUBRIDAD.

No es de aplicacion.

3.1.7. DOCUMENTO BASICO HR: PROTECCION FRENTE AL RUIDO.

No es de aplicacion.

3.1.8. REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD.

No es de aplicacion.
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Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE. i PS:?,JQEJJT?E e oan
. {Ley 25/2009,R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB) . . m z
El DB-SE constituye la bage para les:i umentes Basicos siguientes y se utilizara
conjuntamente con ellos: E98AOEDAF8A23A637A747B0821282AF97766F69B
No
apartado Procede
procede

DB-SE Seguridad estructural: X O

DB-SE-AE | 3.1.2. |Acciones en la edificacion
DB-SE-C 3.1.3. | Cimentaciones

DB-SE-A 3.1.7. | Estructuras de acero
DB-SE-F 3.1.8. | Estructuras de fabrica
DB-SE-M 3.1.9. | Estructuras de madera

XX KX
XOO O4d

Deberéan tenerse en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:

apartado Procede No
procede
NCSE 314 Norma de construccién X O
7| sismorresistente
EHE-08 3.1.5. | Instruccién de hormigoén estructural X ]

Instruccion para el proyecto y la

ejecucion de forjados

EFHE 3.1.6 |unidireccionales de hormigon X O
estructural realizados con elementos

prefabricados

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.( BOE num. 74, martes 28 marzo
2006)

Articulo 10. Exigencias bésicas de seguridad estructural (SE)

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccion y uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, fabricaran, construiran y mantendran de forma que cumplan con una fiabilidad
adecuada las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. Los Documentos Basicos «DB SE Seguridad estructural», «<DB-SE-AE Acciones en la edificacion», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A
Acero», «DB-SE-F Fabrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccién de las exigencias béasicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad
estructural.

4. Las estructuras de hormigén estan reguladas por la instruccién de Hormigén Estructural vigente.

10.1 Exigencia béasica SE 1: Resistencia y estabilid ad: la resistencia y la estabilidad seran las adecuadas para que no se generen riesgos
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de
construccién y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la
causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

10.2 Exigencia basica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio sera conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinamico inadmisible y no se
produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.
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3.2.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL .

Anadlisis estructural y dimensionado.

Proceso.

Situaciones de
dimensionado.

Periodo de servicio.

Método de
comprobacion.

Definicion estado
limite.

Resistencia y
estabilidad.

Aptitud de servicio.

Acciones.

Clasificacion de las
acciones.

Valores
caracteristicos de las
acciones.

Datos geométricos
de la estructura.

Caracteristicas  de
los materiales.

Modelo analisis

estructural.
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{Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB}
-DETERMINACION DE SITUACION8%5EA%?%&%%&Z1282\;F97766F69B
"ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES

-ANALISIS ESTRUCTURAL

_DIMENSIONADO

PERSISTENTES condiciones normales de uso

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

EXTRAORDINARIAS | condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar

expuesto el edificio.

| 50 Afios

Estados limites

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido

ESTADO LIMITE ULTIMO:

Situacién que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:

- perdida de equilibrio

- deformacion excesiva

- transformacién estructura en mecanismo

- rotura de elementos estructurales o sus uniones

- inestabilidad de elementos estructurales

ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Situacién que de ser superada se afecta:
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios
- correcto funcionamiento del edificio
- apariencia de la construccion

PERMANENTES. Aquellas que actian en todo instante, con posicién constante y
valor constante (pesos propios) 0 con variacion despreciable:
acciones reoldgicas.

VARIABLES. Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y

acciones climéaticas.

ACCIDENTALES. Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequefia pero de

gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosion.

Los valores de las acciones se recogeran en la justificacion del cumplimiento del DB SE-
AE.

La definicion geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto.

Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallaran en la
justificacién del DB correspondiente o bien en la justificacion de la EHE-08.

Se realiza un célculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez,
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y
viguetas. Se establece la compatibilidad de deformacién en todos los nudos considerando
seis grados de libertad y se crea la hipétesis de indeformabilidad del plano de cada planta,
para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre
nudos del mismo. A los efectos de obtenciéon de solicitaciones y desplazamientos, para
todos los estados de carga se realiza un célculo estatico y se supone un comportamiento

lineal de los materiales, por tanto, un calculo en primer orden.
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Ed : valor de calculo del efecto de las acciones.
Rd: valor de célculo de la resistencia correspondiente.

Combinacion de acciones.

presente DB.

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacion persistente o transitoria y los
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del

El valor de célculo de las acciones correspondientes a una situacion extraordinaria se ha obtenido de la
expresion 4.4 del presente DBy los valores de calculo de las acciones se ha considerado 0 0 1 si su accion
es favorable o desfavorable respectivamente.

Verificacion de la aptitud de servicio.

Se considera un comportamiento adecuado en relacién con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro
si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto.

Flechas.

desplazamientos
horizontales.

[ La limitacién de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz. |

El desplome total limite es 1/500 de la altura total.
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Acciones
Permanentes
(G):

Peso Propio de
la estructura:

Corresponde generalinente a Icgsefggmgrﬁtos de hofmigén armado,
calculados a partir de (suzsgesciénodsutaey imultiplicadds por 25 (peso
especifico del hormigen—armaddP BRI Soradas v vigas. En losas

macizas serd el canto I’E%EéAnQﬁD)?Ejézl%Al\flgr{']AZM80821282AF97766F69B

Cargas
Muertas:

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales
como el pavimento y la tabiqueria (aunque esta Ultima podria considerarse
una carga variable, si su posicidn o presencia varia a lo largo del tiempo).

Peso propio de
tabiques
pesados y
muros de
cerramiento:

Estos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiqueria.

En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y
productos.

El pretensado se regira por lo establecido en la Instruccion EHE-08.

Las acciones del terreno se trataran de acuerdo con lo establecido en DB-
SE-C.

Acciones
Variables

(Q):

La sobrecarga
de uso:

Se adoptaran los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no estan
cubiertos por los valores indicados.

Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:

Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de
toda clase de edificios.

Las acciones
climéaticas:

El viento:

Las disposiciones de este documento no son de aplicacién en los edificios
situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras
habituales de edificacion no son sensibles a los efectos dinamicos del
viento y podran despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez
maxima (relacion altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los
casos especiales de estructuras sensibles al viento sera necesario
efectuar un andlisis dindmico detallado.

La presion dinamica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos mas
precisos se adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del
anejo E. Canarias esta en zona C, con lo que v=29 m/s, correspondiente a
un periodo de retorno de 50 afios.

Los coeficientes de presién exterior e interior se encuentran en el Anejo D.

La temperatura:

En estructuras habituales de hormigon estructural o metalicas formadas
por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando
se dispongan de juntas de dilatacién a una distancia maxima de 40
metros

La nieve:

Este documento no es de aplicacion a edificios situados en lugares que se
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En
cualquier caso, incluso en localidades en las que el valor caracteristico de
la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptara una
sobrecarga no menor de 0.20 Kn/m?

Las acciones

Las acciones quimicas que pueden causar la corrosion de los elementos
de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosion que
se refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento
afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosion depende de
parametros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo

quimicas, necesario para que se active el proceso de la corrosion, la temperatura, la
fisicas y humedad relativa, el viento o la radiaciéon solar, pero también de las
biolégicas: caracteristicas del acero y del tratamiento de sus superficies, asi como de
la geometria de la estructura y de sus detalles constructivos.
El sistema de proteccion de las estructuras de acero se regira por el DB-
SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigén estructural se regiran por
el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo estdn definidas en la Norma de
Acciones Construccién Sismorresistente NCSE-02.

accidentales

(A):

En este documento basico solamente se recogen los impactos de los
vehiculos en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre
las estructuras portantes. Los valores de calculo de las fuerzas estéaticas
equivalentes al impacto de vehiculos estan reflejados en la tabla 4.1
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1% tA.Z de la EHE, las acciones

gravitatorias, asi como las sobrecargas de uso, tabiquefia.-pigve auassechan considerado para el célculo

de la estructura de este edificio son las indicadas:
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Sobrecaraa Sobrecarga Peso propio Peso propio
Niveles 9 de del Forjado del Solado Carga Total
de Uso . .
Tabiqueria
Techo planta baja 1,00 KN/m?> | 0,00 KN/m? | 1,00 KN/m? | 0,00 KN/m? | 2,00 KN/m?
( cubierta)

Verticales: Cerramientos

Horizontales: Barandillas

Horizontales: Viento

Cargas Térmicas

Sobrecargas En El Terreno

CIMENTACIONES.

Bases de calculo.

Método de céalculo:

Verificaciones:

Acciones:

Cimentacion:
Descripcion:

Material adoptado:
Dimensiones y armado:

Condiciones de ejecucion:

Bloque de 25 cm....
2.4 KN/m?x la altura del cerramiento

0.8 KN/m a 1.20 metros de altura

Se ha considerada la accién del viento estableciendo una presion
dinamica de valor W = 75 kg/m2 sobre la superficie de fachadas. Esta
presién se corresponde con situacion normal, altura no mayor de 30
metros y velocidad del viento de 125 km/hora. Esta presién se ha
considerado actuando en sus los dos ejes principales de la edificacién.

Dadas las dimensiones del edificio no se ha previsto una junta de
dilatacion, por lo que al haber adoptado las cuantias geométricas exigidas
por la EHE en la tabla 42.3.5, no se ha contabilizado la accion de la
carga térmica.

A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contencion,
se ha considerado en el terreno una sobre carga de 2000 kg/m2 por
tratarse de una via rodada.

SE-C

El dimensionado de secciones se realiza segln la Teoria de los Estados
Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio
(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentacién debe
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la
aptitud de servicio.

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un
modelo adecuado para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de
apoyo de la misma.

Se ha considerado las acciones que actGan sobre el edificio soportado
segun el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten
0 generan a través del terreno en que se apoya segun el documento DB-
SE en los apartados (4.3 - 4.4 — 4.5).

Zuncho perimetral de hormigon sobre losa existente.

Hormigén armado.

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantias minimas indicadas en
la tabla 42.3.5 de la instruccién de hormigén estructural (EHE) atendiendo
a elemento estructural considerado.

La solera de asiento de hormigén armado es existente y tiene un espesor
minimo de 20 cm que sirve de base a la losa de cimentacion de nueva
construccion.
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3.2.4. ACCION SISMICA.

Clasificacion de la construccion:

Tipo de Estructura:

Aceleracion Sismica Basica (ab):
Coeficiente de contribucion (K):
Coeficiente adimensional de riesgo (p):

Coeficiente de amplificacion del terreno

(S):

Coeficiente de tipo de terreno (C):

Aceleracion sismica de célculo (ac):

Método de célculo adoptado:
Factor de amortiguamiento:
Periodo de vibracion de la estructura:

Numero de modos de vibracion
considerados:

Fraccién cuasi-permanente de

sobrecarga:

Coeficiente de comportamiento por
ductilidad:

Efectos de segundo orden (efecto pA):
(La estabilidad global de la estructura)

Medidas constructivas consideradas:

Observaciones:
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RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de| construccién giserréogﬁsaisgente: parte general y edificacion

{Ley 25/2009 R D _1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB}

NCSE-02

(NCSR-02)

Ampliaci()n http :iiwww.coaib.orgicsy

(ConstruCCi65886(&;%Pﬁﬁf?%ﬁ%g%m}AF97766F69B

[ Muros de carga de blogue de hormigén

[ ab=0.04 g, (siendo g la aceleracion de la gravedad)

[K=1

| p=1, (en construcciones de normal importancia)

Para (pab < 0.1g), por lo que S=C/1.25

Terreno tipo IV (C=2.00)
Suelo granular suelto 6 cohesivo blando

Ac=S x pxab=0.032g
Ac=S x p xab =0.0416 g
Ac=S x p xab =0.0512 g
Ac=S x p xab =0.064 g

[ Andlisis Modal Espectral.

| Estructura de hormigén armado compartimentada: 5%

3 modos de vibracion
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes)

La parte de sobrecarga a considerar en la masa sismica
movilizable es = 0.5 (viviendas)

p =1 (sin ductilidad)

M = 2 (ductilidad baja)

K = 3 (ductilidad alta)

Y = 4 (ductilidad muy alta)

Los desplazamientos reales de la estructura son
considerados en el calculo multiplicados por 1.5

los

a) Arriostramiento de la cimentacion mediante un anillo
perimetral con vigas riostras y centradoras y solera
armada de arriostramiento de hormigén armado.

b) Atado de los poérticos exentos de la estructura
mediante vigas perpendiculares a las mismos.

c) Concentracion de estribos en el pie y en cabeza de los
pilares.

d) Pasar las hiladas alternativamente de unos tabiques
sobre los otros.
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RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la instruccién de hormigénsegt(rgugﬂrglt
{Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB)
Estructura. http :iiwww.coaib.orgicsv
Descripcion del sistema E9BAOEDAF8A23A637A747B0821282AF97766F69B
estructural:

Programa de calculo.

Nombre comercial: [ Cypecad Espacial

Empresa. Cype Ingenieros
Avenida Eusebio Sempere n°5
Alicante.

Descripciéon  del  programa: | El programa realiza un calculo espacial en tres dimensiones por métodos
idealizaciébn de la estructura: | matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la
simplificaciones efectuadas. estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la
compatibilidad de deformacién en todos los nudos considerando seis grados
de libertad y se crea la hipétesis de indeformabilidad del plano de cada
planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los
desplazamientos relativos entre nudos del mismo.

A los efectos de obtencién de solicitaciones y desplazamientos, para todos
los estados de carga se realiza un calculo estatico y se supone un
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un calculo en primer
orden.

Memoria de calculo.
Método de calculo. El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados
Limites de la vigente EHE-08, utilizando el Método de Calculo en Rotura.

Redistribucion de esfuerzos: Se realiza una plastificacion de hasta un 15% de momentos negativos en
vigas de la EHE-08.

Deformaciones. Lim. flecha total Lim. flecha activa Méax. recomendada
L/250 L/400 lcm.

Valores de acuerdo de la EHE-08.

Para la estimacion de flechas se considera la Inercia Equivalente (I¢) a

partir de la Formula de Branson.

Se considera el modulo de deformacion E. establecido en la EHE-08.

Cuantias geométricas. i - - ] »
Seran como minimo las fijadas por la instruccion en la tabla 42.3.5 de la

Instruccién vigente.

Estado de cargas consideradas:

Las combinaciones de las| NORMA ESPANOLA EHE -08
acciones consideradas se han | DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TECNICO)
establecido  siguiendo los
criterios de:

Los valores de las acciones | DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)

seran los recogidos en: ANEJO A del Documento Nacional de Aplicacién de la norma UNE ENV
1992 parte 1, publicado en la norma EHE -08.

Norma Basica Espafiola AE/88.
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Caracteristicas de los materiales:
03.08.2017 11/06449/17

-Hormigdn HA-25/B/20/111A Canallat

-tipo de cemento... CEM | (Ley 25/2008. R.D. 100072010-VEH, Lisi 10/1598-CAIB)
-tamqﬁo méXimO de érIdO . 20 mm. E98AOEDAF8::2;2::;1?:3;:2?;;2AF97766F69B
-maxima relacién | 0.60

agua/cemento

-minimo contenido de cemento | 275 kg/m®

-Feke... 25 Mpa (N/mm~=255 Kg/cm®

-tipo de acero... B-500S

-Frk... 500 N/mm~~5100 kg/cm?

Coeficientes de seguridad y niveles de control.

El nivel de control de ejecucién de acuerdo al art® 95 de EHE para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadistico para el hormigén y normal para el acero de acuerdo a los
articulos 88 y 90 de la EHE respectivamente.
Hormigén Coeficiente de minoracion 1.50
’ Nivel de control ESTADISTICO
Acero Coeficiente de minoracion 1.15
' Nivel de control NORMAL
Coeficiente de mayoracion
Ejecucion. Cargas Permanentes... | 1.5 Cargas variables 1.6
Nivel de control... NORMAL
Durabilidad.
Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida
(til, el articulo 37 de la EHE-08 establece los siguientes parametros.
Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla
37.2.4. de la vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente
lla: esto es exteriores sometidos a humedad alta (>65%) excepto los
elementos previstos con acabado de hormigon visto, estructurales y no
estructurales, que por la situacion del edificio proxima al mar se los
considerara en ambiente Illa.
Para el ambiente lla se exigird un recubrimiento minimo de 25 mm, lo
gue requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos
de hormigén visto que se consideren en ambiente llla, el recubrimiento
minimo serd de 35 mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a
cualquier armadura (estribos). Para garantizar estos recubrimientos se
exigira la disposicién de separadores homologados de acuerdo con los
criterios descritos en cuando a distancias y posicion en el articulo 66.2
de la vigente EHE.
Cantidad minima de cemento: Para el ambiente considerado Ill, la cantidad minima de cemento
requerida es de 275 kg/m3.
Cantidad maxima de cemento: Para el tamafio de arido previsto de 20 mm. la cantidad maxima de
cemento es de 375 kg/m°.
Resistencia minima | Para ambiente lla la resistencia minima es de 25 Mpa.
recomendada:
Relacion agua cemento: | la cantidad maxima de agua se deduce de la relacion a/c < 0.60
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URIDAD EN CASO DE|INCENDIO (DB SI
2017 11/06449/17

Segellat

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el"@t’;"&@&“ﬁ%@fﬁ%}xﬁ :&%‘;Eng'é a6 BOE nam. 74, martes 28

W
marzo 2006) E98AOEDAF8A23A637A747B0821282AF97766F69B
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Articulo 11. Exigencias bésicas de seguridad en caso de incendio (Sl

5. El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los
usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de
Su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

6. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma que, en caso de incendio,
se cumplan las exigencias béasicas que se establecen en los apartados siguientes.

7.  El Documento Béasico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las
exigencias basicas y la superaciéon de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el
«Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias basicas se
cumplen mediante dicha aplicacion.

3.3.1. TIPO DE PROYECTO Y AMBITO DE APLICACION DEL DOCUMENTO BASICO. DB SI-0

Definicién del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas | Alcance de las obras (3) | Cambio de uso (4)
2
PROYECTO DE OBRA AMPLIACION - NO

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de apertura...

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacién; proyecto de consolidacién o refuerzo estructural; proyecto
de legalizacion...

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitacion integral...

(4) Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias basicas
mediante su aplicacion.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicaciéon del Documento Béasico CTE-SI que prescribe el apartado Il
(Criterios generales de aplicacion) para las reformas y cambios de uso.
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3.3.2. PROPAGACION INTERIOR. DB SI-1
03.08.2017 11/06449/17
Exigencia bésica. Segellat
Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el interior del edifigig:sy 25/2009. F.D. 1000/2010-MEH. Lei 10/1998-CAIB)

http :iiwww.coaib.orgicsy
E98AOEDAF8A23A637A747B0821282AF97766F69B

Compartimentacién en sectores de incendio.

No es de aplicacion.

Reaccion al fuego de elementos constructivos, decor ativos y de mobiliario.

No es de aplicacion.

3.3.3. PROPAGACION EXTERIOR. DB SI-2

Exigencia bésica .
Se limitar4 el riesgo de propagacién del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

Distancia entre huecos.

No es de aplicacion.

3.3.4. EVACUACION OCUPANTES. DB SI-3

Exigencia bésica.
El edificio dispondra de los medios de evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro
dentro del mismo en condiciones de seguridad.

No es de aplicacion.

3.3.5. DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INC ENDIOS. DB SI-4

Exigencia bésica.
El edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el control y la extincion del incendio, asi
como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

No es de aplicacion.

3.3.6. INTERVENCION DE LOS BOMBEROS. DB SI-5

Exigencia bésica .
Se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de incendios.

Aproximacién a los edificios.
Los viales de aproximacion a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Seccion, deben

cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Seccién.

Anchura minima libre A_Itura minima Capaudad_ _ Trgmos cgrvos .
m) libre 0 galibo | portante del vial | Radio interior | Radio exterior | Anchura libre de
(m) (kN/m°) (m (m) circulacién (m)
Norma | Proy Norma | Proy | Norma | Proy Norma | Proy |Norma |Proy Norma | Proyecto
3,50 - 4,50 - 20 5,30 - 12,50 |- 7,20 -
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3.3.7. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. DB SI-6
03.08.2017 11/06449/17
Exigencia bésica. Segellat

La estructura portante mantendrd su resistencia al fuego durante e ﬂe*rﬁﬁii?ﬂ?ig;geﬁ%%@??%%‘- fue’ segddh fumplirse las anteriores

alb.org
exigencias bésicas. E98AOEDAF8A23A637A747B0821282AF97766F69B

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de
escaleras que sean recorrido de evacuacion, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

- alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccién, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la
accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Seccidn si esta en un sector
de riesgo especial) en funcion del uso del sector de incendio y de la altura de evacuacion del edificio;

- soporta dicha accion durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B.

Uso del recinto Estabilidad al fuego de los elementos
Sector o local de inferior al Material estructural considerado (1) estructurales
riesgo especial forjado : :
considerado Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2)
PB USO PUBLICO Acero - Acero R-30 R-30

(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados,
losas, tirantes, etc.)

(2) Laresistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
—  comprobando las dimensiones de su seccion transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de célculo
con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoria de las situaciones habituales;
— adoptando otros modelos de incendio para representar la evolucion de la temperatura durante el incendio;
— mediante la realizacion de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
Deber4 justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.
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3.4.1. LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO.

No es de aplicacion.

3.4.2. LIMITACION DE DEMANDA ENERGERICA. DB HE-1

No es de aplicacion.

3.4.3. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS. DB HE-2

No es de aplicacion.

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS TECNICAS DEL R ITE

La justificacion del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Disefio y dimensionado”, 1.T.02 "Montaje",
I.T.03 "Mantenimiento y uso" e 1.T.04 "Inspecciones"” se realiza en el apartado correspondiente a la justificacion
del cumplimiento del RITE.

3.4.4. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINA CION. DB HE-3

Exigencia basica:

Los edificios dispondran de instalaciones de iluminacién adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupacion real de la zona, asi
como de un sistema de regulacién que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reGnan unas
determinadas condiciones.

Procedimiento de verificacion:

Célculo del valor de eficiencia energética de la instalacién VEEI en cada zona, constatando que no se superan los valores
limite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1 del DB HE 3:

Zonas de actividad diferenciada Valor limite de VEEI W/m 2 por cada 100 luxes

Disefio y dimensionado

VEEI = (P x 100) / (S x Em)

P Potencia del conjunto lampara méas equipo auxiliar (W)
S Superficie (m?)
Em lluminancia media horizontal mantenida en proyecto (lux)

Un buen disefio, con criterios de control y gestién, una buena ejecucion y un estricto mantenimiento nos aportaran una
instalacion con ahorro energético, incluso en los casos en que no es de aplicacion el DB-HE-3.

El DB-HE-3 en el apartado 2.2 establece que se disponga de sistemas de regulacion y control . El control de la iluminacion
artificial representa un ahorro de energia que obtendremos mediante:

. Aprovechamiento de la luz natural.

. No utilizacién del alumbrado sin la presencia de personas en el local.
. Uso de sistemas que permiten al usuario regular la iluminacion.

. Uso de sistemas centralizados de gestion.

El DB-HE-3, en el apartado 5 establece que “para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parametros
luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalacion, se elaborara en el proyecto un plan de mantenimiento
de las instalaciones de iluminacion”.
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El mantenimiento representa un ahorro de energia que obtendremas mediante:

. Limpieza de luminarias y de la zona iluminada. 03.08.2017 11/06449/17
. Reposicion de lamparas con la frecuencia de reemplazanjiento. Segellat
. Empleo de los sistemas de regulacion y control descritos.| (-&v 252009, 0. 100020T0-VEH. Liel 101998-CAB)

http :iiwww.coaib.orgicsy
) . . E98AOEDAF8A23A637A747B0821282AF97766F69B
Las soluciones adoptadas para el ahorro de energia en la instalacién de iluminacion son las siguientes

Aprovechamiento de la luz natural, obteniendo la integracion de todas las superficies posibles que permiten dicho
aprovechamiento en la arquitectura del edificio.

De esta forma, la luz natural proporciona a los usuarios de la instalacion un ambiente que se adapta a sus expectativas,
facilitando el desarrollo de sus actividades diarias.

La aportacion de luz natural se ha realizado mediante puertas, ventanas, tragaluces y fachadas o techos translucidos.
Dependiendo de la superficie el aprovechamiento varia del 1% al 25%.

En funcion de la orientacion de las superficies que permiten disponer de luz natural y de la estacién del afio, para poder
aprovechar esa luz ha sido necesario disponer sistemas de control como toldos en las terrazas, y persianas y cortinas en los
huecos; este apantallamiento permite matizar la luz reduciendo posibles deslumbramientos.

En segundo lugar se ha establecido un sistema de control de la iluminacion artificial; es importante seleccionar el adecuado
para no encarecer la instalacién con un sistema sobredimensionado.

Los objetivos han sido ahorro de energia, economia de coste y confort visual. Cumpliéndose los tres y en funcion del sistema
de control seleccionado se pueden llegar a obtener ahorros de energia hasta del 60%.

Los sistemas disponibles son:

Interruptores manuales

Control por sistema todo-nada
Control luminaria autbnoma
Control segun el nivel natural
Control por sistema centralizado

aprwNE

Aungue de todos ellos en el caso del aula sélo nos hemos valido de los dos primeros.

1. Interruptores manuales

Como indica el Cédigo Técnico de la Edificacién toda instalacion debe disponer de interruptores que permitan al usuario
realizar las maniobras de encendido y apagado de las diferentes luminarias; y asi se ha disefiado la instalacion eléctrica de la
casa.

Es bien conocido que este sistema permite al usuario encender cuando percibe que la luz natural es insuficiente para
desarrollar sus actividades cotidianas.

Con este sistema es importante tener conectadas las luminarias a diferentes circuitos, diferenciando fundamentalmente las que
estén cerca de las zonas que tienen aportacion de luz natural. En las estancias con méas de un punto de luz se han disefiado
mecanismos independientes de encendido y apagado, para poder usar primero el que se halla méas alejado del foco de luz
natural, que serd necesario antes que los que se hallan junto a las ventanas, por ejemplo.

La situacion ideal seria disponer de un interruptor por luminaria, aunque esto podria representar sobredimensionar la inversion
para el ahorro energético que se puede obtener. Se recomienda que el nimero de interruptores no sea inferior a la raiz
cuadrada del nimero de luminarias.

El inconveniente del sistema es el apagado, ya que estd comprobado que la instalacién de algunas estancias permanece
encendida hasta que su ocupante abandona la casa, porque muchas veces se mantienen encendidas luces en estancias
vacias. Sera fundamental concienciar a los usuarios de la necesidad de hacer un buen uso de los interruptores en aras del
ahorro de energia.

Para el trastero, se utilizara interruptores temporizados.

2. Control por sistema todo-nada

De los sistemas mas simples, los de deteccion de presencia actGan sobre las luminarias de una zona determinada
respondiendo al movimiento del calor corporal; pueden ser por infrarrojos, acusticos (ultrasonidos, microondas) o hibridos. Y al
final se ha considerado su uso en las dependencias de uso ocasional..

Otro sistema es el programador horario, que permite establecer el programa diario, semanal, mensual, etc., activando el
alumbrado a las horas establecidas. Se ha considerado su uso para las zonas exteriores a las unidades de uso.

En tercer lugar, para el ahorro de energia, se ha dispuesto un mantenimiento que permitira:

. Conservar el nivel de iluminacion requerido
. No incrementar el consumo energético del disefio.

Esto se consigue mediante:
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1. Limpieza y repintado de las superficies interiores. = D'A RQ U I_T E L _TES
2. Limpieza de luminarias. = ILLES BALEARS
3. Sustitucion de lamparas. 03.08.2017 11/06449/17
1. Conservacion de superficies. (Ley 25/2005. R n%gagfaln!m—au_tl i 1011998-CAIB)

. . http :iiwww.coaib.orgicsy . .
Las superficies que constituyen los techos, paredes, ventanas, OE3gA0EDARSA A6 ATATB0G2 1282 AF07 760 con €l mobiliario, seran

conservados para mantener sus caracteristicas de reflexion.

En cuanto sea necesario, debido al nivel de polvo o suciedad, se procedera a la limpieza de las superficies pintadas o
alicatadas. En las pinturas plasticas se efectuard con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, en las pinturas al

silicato pasando ligeramente un cepillo de nailon con abundante agua clara, y en las pinturas al temple se limpiara Unicamente
el polvo mediante trapos secos.

Cada 5 afios, como minimo, se revisara el estado de conservacion de los acabados sobre yeso, cemento, derivados y madera,
en interiores. Pero si, anteriormente a estos periodos, se aprecian anomalias o desperfectos, se efectuara su reparacion.

Cada 5 afios, como minimo, se procedera al repintado de los paramentos por personal especializado, lo que redundara en un
ahorro de energia.

2. Limpieza de luminarias.

La pérdida mas importante del nivel de iluminacién esta causada por el ensuciamiento de la luminaria en su conjunto (lampara

+ sistema 6ptico). Sera fundamental la limpieza de sus componentes pticos como reflectores o difusores; estos Ultimos, si son
de plastico y se encuentran deteriorados, se sustituiran.

Se procederd a su limpieza general, como minimo, 2 veces al afio; lo que no excluye la necesidad de eliminar el polvo
superficial una vez al mes. Realizada la limpieza observaremos la ganancia obtenida.

3. Sustitucién de lamparas.

Hay que tener presente que el flujo de las lamparas disminuye con el tiempo de utilizacién y que una lampara puede seguir

funcionando después de la vida Gtil marcada por el fabricante pero su rendimiento lumen/vatio puede situarse por debajo de lo
aconsejable y tendremos una instalacion consumiendo mas energia de la recomendada.

Un buen plan de mantenimiento significa tener en explotacion una instalacion que produzca un ahorro de energia, y para ello

sera necesario sustituir las lamparas al final de la vida util indicada por el fabricante. Y habra que tener en cuenta que cada tipo
de lampara (y en algunos casos segun potencia) tiene una vida util diferente.

Las lamparas, equipos y luminarias cumplen lo dispuesto en la normativa especifica para cada tipo de material. Las lamparas
fluorescentes cumplen con lo establecido en el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto.

interdistancia
| |
| | _ _ L X A
| | -
@ @ Hx (L + A)
[ — Evaluacion orientativa de las exigencias visuales E,, enlux
oA JE muy bajas: vestibulos, pasillos, corredores, garajes ... 50 a 200
/ \ / \
/ \ i | H p— A bajas: en gimnasios, archivos, aulas, bares, tiendas ... 200 a 500
/ Voo | Indice del n¢de
! Y 7 \ local puntos medias: en oficinas, zonas de lectura, laboratorios ... 500 a 1.000
/ \\H." K<1 4 altas: quiréfano, banco dental, grabado, pintura ... 1.000 a 5.000
A ) 1cKg2 9
e 2<K<3 16
( e b/ A =
o B 3<K 25
L

200 luxes minimos en areas de ocupacién continuada
UNE-EN 12464

Valor de eficiencia energética de la instalacién de cada zona:
A definir | A definir | VEEI maximo admisible: |-
A definir | A definir | VEEI maximo admisible: |-
Factor de Potencia . . o
, _ Valor de lluminancia P Indice de
indice Numero de mantenl_mlento _ total eficiencia media Indice d(_e rendimiento
Planta/Recinto| del pgntos prewsti) |qstalada en energética | horizontal deslumpramento de color de
considerados | (Fm usual=0,8) | lAmparas + ) unificado .
local en el proyecto | (Fm polvo=0,4)| equipos de la mantenida (max=16;min=28) las lamparas
proy polvo=0), quip instalacion | (DB-SU-4) —o.min= (IRC en %)
(Fm garaje=0,5)| auxiliar
LK n Fm | PW) |VEEIWMm)| Em (lux) | UGR Ra
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3.4.5. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANf‘T&%E.S BALEARS DB HE-4

03.08.2017 11/06449/17
Segellat

{Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1898-CAIB}
http :iiwww.coaib.orgicsy

E98AOEDAFB8A23A637A747B0821282AF97766F69B
3.4.6. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECT RICA. DB HE-5

R

No es de aplicacion.

No es de aplicacion.
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3.5. SEGURIDAD [

. 03.08.2017 11/06449/17
3.5.1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS. Segellat
Exigencia Basica. 5/2009. R.D waaasg?ma MEH. Llei 10/1998-CAB)

L . . . . hitp jiwww.coaib.orglcsv
Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para o s e A atas s AT rorcand

personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitara el riesgo de caidas en huec
nivel y en escaleras y rampas, facilitindose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de s

DB SUA-1

favorecer que las
0s, en cambios de
eguridad.

[ SUA 1.1 Resbaladicidad de los suelos.

(Clasificacion del suelo en funcién de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase
NORMA PROYECTO
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 -
Zonas interiores hiumedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, bafios, 5 5
aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto acceso a uso restringido)
Zonas interiores humedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, bafios, 3 )
aseos, cocinas, etc.) con pendiente = 6% y escaleras (excepto uso restringido)
| Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50) y duchas | 3 | 3 |
Pavimentos en itinerarios accesibles.
No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas estan
encastrados o fijados al suelo )
Para permitir la circulacion y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son
resistentes a la deformacion )
| SUA 1.2 Discontinuidades en el pavimento  (excepto uso restringido o exteriores) |
| NORMA PROYECTO
No tendra juntas gue presenten un resalto de mas de 4 mm cumple
Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequefia dimension (por ejemplo, los cumple
cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mas de 12 mm
El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacion de las personas no debe cumple
formar un angulo con el pavimento que exceda de 45°.
Pendiente maxima del 25% para desniveles < 50 mm. -
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion @ <15 mm -
Altura de barreras para la delimitacién de zonas de circulacién =800 mm -
N° de escalones minimo en zonas de circulacion 3 3
En zonas de uso restringido. -
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda 162 -
En los accesos y en las salidas de los edificios -
Itinerarios accesibles Sin escalones -
[ SUA 1.3 Desniveles.
Proteccién de los desniveles.
[ NORMA PROYECTO
Existiran barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales)
balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposicion cumple
constructiva haga muy improbable la caida.
En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitara la percepcion de las
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante -
diferenciacion visual y tactil. La diferenciacion estard a una distancia de 250 mm del borde, como minimo.
Altura de la barrera de proteccion:
Diferencias de cotas < 6 m. =900 mm 1000 mm
Resto de los casos 2 1.100 mm -
Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm -

Caracteristicas constructivas de las barreras de pr  oteccion: [ No serén escal

ables por nifios

En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacién de
una escalera no existiran puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con mas de 5 cm
de saliente.

En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existiran salientes que tengan
una superficie sensiblemente horizontal con més de 15 cm de fondo.

Limitacion de las aberturas al paso de una esfera (Edificios publicos @ < 150 mm) @ <100 mm

Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm
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No es de aplicacion. 03.08.2017 11/06449/17
) Segellat
3.5.2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPANYENTELLI Le, 07eeecam DB SUA-2

E98AOEDAF8A23A637A747B0821282AF97766F69B
Exigencia Bésica.
Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.

[ SUA 2.1- Impacto. |

Con elementos fijos . | NORMA | PROYECTO |
La altura libre de paso en zonas de circulacién ser4, como minimo, 2100 mm en zonas de uso restringido 2,50
La altura libre de paso en el resto de zonas serd, como minimo, 2200 mm 2,50

En los umbrales de las puertas la altura libre sera 2000 mm, como minimo.

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacion
estaran a una altura de 2200 mm, como minimo.

En zonas de circulacion, las paredes careceran de elementos salientes que no arranquen del suelo, que
vuelen méas de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del -
suelo y que presenten riesgo de impacto.

Se limitara el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta -
ellos.

Con elementos practicables

En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe hi!;ﬁg'%‘\’/gggil _
invadir la anchura determinada en las condiciones de evacuacion. g pasillo
En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir la | Un panel por hoja .
aproximacion de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo a=0,7h=150m
Identificacion de areas con riesgo de impacto.
Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de | Sul, apartado SU1, apartado
proteccion 3.2 3.2
| Superficies acristaladas situadas en areas conries  go de impacto sin barrera de proteccion | Norma: (UNE EN 12600:2003) |

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m -
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 <X <12 m si
Menor que 0,55 m -

Duchas y bafieras:

resistencia al resistencia al

Partes vidriadas de puertas y cerramientos impacto nivel 3 impacto nivel 3

Areas con riesgo de impacto

En puertas, el &rea comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta més 0,30m
a cada lado de esta;

En pafios fijos, el area comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

Impacto con elementos insuficientemente perceptible S.
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas (excluye el
interior de las viviendas)

Altura inferior 850<h<1100mm -
Altura superior 1500<h<1700mm -
Travesafio situado a la altura inferior -
Montantes separados a = 600 mm -
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o
tiradores, dispondran de sefializaci6n

Sefializacion:
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Exigencia Basica.
Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalr131%%%%%%12005 en ;ejc{ﬁ)[gé49/ 17
Segellat

H 1A Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB
No es de apllcacmn. e http:ﬁwww.coaib.orgi?sv '
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3.5.4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR IL%\IES!?}I}} N L:é’_(dj ] 3 DB SUA-4
Exigencia Basica. 03.08,2017 11/06449/17
Se limitar& el riesgo de dafios a las personas como consecuencialde una |?m|na0|on inadecuada en zorjas de circulacion de

los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergen ia 0 d&1d @é| dlimbrado normal.

009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB}
http :iiwww.coaib.orgicsy
SUA 4.1- Alumbrado normal en zonas de circulacion. E9BAOEDAF8A23A637A747B0821282AF97766F69B
Nivel de iluminacién minimo de la instalacion de alumbrado (medido a nivel del suelo) NORMA ‘ PROYECTO
Zona lluminancia minima [lux]
. Escaleras 20 20
. Exclusiva para personas
Exterior Resto de zonas 20 20
Para vehiculos o mixtas 20 -
. Escaleras 100 100
) Exclusiva para personas
Interior Resto de zonas 100 100
Para vehiculos o mixtas 50 -
Factor de uniformidad media fu = 40% fu = 40%

En las zonas de los establecimientos de uso Publica Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un
nivel bajo de iluminacién, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrd una

iluminacion de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldafios de las escaleras.

SUA 4.2- Alumbrado de emergencia.

Los edificios dispondran de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminacion
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de panico
y permita la visién de las sefiales indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios de proteccién existentes.
Dotacion:

Todo recinto cuya ocupacién sea mayor que 100 personas

Los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las
zonas de refugio

Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m? (incluido los pasillos y las escaleras que
conduzcan hasta el exterior o zonas generales del edificio)

Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion contra incendios.

Los locales de riesgo especial.

Los aseos generales de planta en edificios de uso publico

Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de la instalacion de alumbrado

Las sefiales de seguridad

Los itinerarios accesibles

Condiciones de las luminarias . NORMA PROYECTO
| Altura de colocacion h=22m 2,60 m
Se dispondra una luminaria en:

Cada puerta de salida

Sefialando peligro potencial

Sefialando emplazamiento de equipo de seguridad

Puertas existentes en los recorridos de evacuacion

Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacién directa

En cualquier cambio de nivel

En los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacion.

Sera fija

Dispondra de fuente propia de energia.

Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion en las zonas de alumbrado normal.
El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar como minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de
iluminacion requerido y el 100% a los 60s.
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Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora des

- 03.08.2017 11/06449/17 NORMA
. [luminancia eje central 21 lux
Vias de evacuacion de anchura < 2m _ _ Segellat
Tluminancia de la banda cenfraley 252009, R D. 1000/2010-VEH. Liei 10/1998-CAB) 20,5 lux
hitp :iiwww.coaib.orgicsv
Vias de evacuacion de anchura > 2m Pueden ser tratadas como VaE98AOEDAF8A23A637A747B0821282AF97766F69B -
A lo largo de la linea central Relacion entre iluminancia maximo y minimo <40:1

. . - Equipos de seguridad ) )
Puntos donde estén ubicados . . . ) lluminancia 2 5
- Instalaciones de proteccion contra incendios

o luxes
- Cuadros de distribucion del alumbrado
Sefales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra = 40
lluminacién de las sefiales de seguridad.
luminancia de cualquier area de color de seguridad =2 cd/m
Relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <10:1
. . . . . 251y
Relacion entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 <151
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion
100% —60s

3.5.5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE A LTA OCUPACION. DB SUA-5

Exigencia Bésica.

Se limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacion de las personas y la sectorizaciéon con
elementos de proteccién y contencién en prevision del riesgo de aplastamiento.

No es de aplicacion.
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3.5.6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIEN = [LLES BALEARS
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Exigencia Bésica, 03.08.2017  11/06449/17

00072010\
elementos que restrinjan el acceso. httpiiwww.coaib.orgicsv
No es de ap”(:acién E9BAOEDAF8A23A637A747B0821282AF97766F69B

Se limitara el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento ern _Qi%gj%@sn 9%&;%1%&' %&zﬂo% Xﬂgmﬂgres mediante

3.5.7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVI MIENTO. DB SUA-7

Exigencia Basica.
Se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la sefializacion y proteccion
de las zonas de circulacion rodada y de las personas.

[ SUA. 7- Vehiculos en movimiento.

Caracteristicas constructivas

Espacio de acceso y espera: NORMA |  PROYECTO
Localizacién En su incorporacion al exterior
Profundidad p=450m -
Pendiente pend < 5% -
Acceso peatonal independiente (contiguos a rampas y puertas motorizadas):

Ser& independiente de las puertas motorizadas para vehiculos Aislada -
Ancho A =800 mm. -
Altura de la barrera de proteccion H =800 mm -

Pavimento a un nivel mas elevado (en caso de no colocar barrera de proteccion) -

Existiran barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales)
balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposicion -
constructiva haga muy improbable la caida.

En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitara la percepcion de las
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante si
diferenciacion visual y tactil. La diferenciacion estard a una distancia de 250 mm del borde, como minimo.

Proteccion de recorridos peatonales

Pavimento diferenciado con pinturas o relieve si
Zonas de nivel més elevado Si

Plantas de garaje > 200 vehiculos o S> 5.000 m2

Proteccion de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel més elevado):

Existiran barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales)
balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposicion -
constructiva haga muy improbable la caida.

En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitara la percepcion de las
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante si
diferenciacion visual y tactil. La diferenciacion estard a una distancia de 250 mm del borde, como minimo.

Sefializacion . | Segun el Cédigo de la Circulacién:
Sentido de circulacion y salidas.

Velocidad méaxima de circulacién 20 km/h.

Zonas de transito y paso de peatones en las vias o rampas de circulacion y acceso.

Para transporte pesado sefializacién de gélibo y alturas limitadas

Zonas de almacenamiento o carga y descarga sefializacion mediante marcas viales o pintura en pavimento
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3.5.8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR Lgﬁi C§ I‘}.]D]L]_SQQ% I EARS DB SUA-8
Exigencia Bésica.

Se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por 836'1 c?'r%od]érrayo, mlel ignGtgé}r%/t%IZlc ones adecuadas de

Segellat
5/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB)
http :iiwww.coaib.orgicsy

E98AOEDAF8A23A637A747B0821282AF97766F69B |

proteccion contra el rayo.

[ SUA 8- Accién del rayo.

Procedimiento de verificacion

Instalacion de
sistema de proteccién
contra el rayo
Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) Sl
Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo admisible) NO
Determinacion de Ne
Ng Ae c1 Ne
[n° impactos/afio, km2] [m2] Ne = NgAeC11076
superficie de captura Ne =
equivalzente del edificio aislado 2,00x300x0,5x10°®
enm’, que estla dedhmnada Coeficiente relacionado con el entorno
; ; por una linea trazada a una
Densfad Cf(i Impactos distancia 3H de cada uno de
sobre el terreno los puntos del perimetro del
edificio, siendo H la altura del . L o
edificio en el punto del Situacion del edificio C1
perimetro considerado
_ Préximo a otros edificios o arboles de la 0,5
2,00 Ae=0 misma altura o0 mas altos 05
Rodeado de edificios mas bajos 0,75
Aislado 1
Aislado sobre una colina o promontorio 2
Ne =0,0003
Determi nacién de Na
Cs Na
c Cs Cs necesidad de
2 . P .
coeficiente en funcion del tipo de construccion contenido uso del continuidad en las activ. 55 -3
del edificio edificio que se desarrollan en el N, = m
edificio 2345
. Cubierta | Cubierta
Cubierta de de 1 1 1
metalica S
hormigén | madera
Estructura metdlica 0,5 1 2 | - - - |
Estructura de hormigén 1 1 2,5
Estructura de madera 2 2,5 3 I Na =0,0055
Tipo de instalacion exigido
N, ) -
Na Ne E= 1_N7 Nivel de proteccién Ne < Na
0,0055 0,007 0,214 E > 0,98 1 No necesita la
- - - 0,95<E<0,98 2 instalacién de
- - - 0,80 <E<0,95 3 sistema de
= proteccion contra
. - - 0<E<0,80 4 el rayo

No es necesaria la instalacion de un sistema de proteccion contra el rayo, siendo para este caso Ne<Na, y no
tratase de un edificio donde se manipulen sustancias toxicas, radioactivas, altamente inflamable o explosivas, ni

un edificio superior a 43 metros.
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3.5.9. ACCESIBILIDAD.

ik
v
f

Exigencia Bésica. 03.08.2017  11/06449/17

DB SUA-9

Se facilitara el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y $eguie ke fos edificios @ las personas con
{Ley 25/200

f : 2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB}
dlscapaCIdad. Ihttp iiwww.coaib.orgicsy

E98AOEDAF8A23A637A747B0821282AF97766F69B

SUA 9.1 Condiciones de accesibilidad.

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las

personas con discapacidad se cumpliran las condiciones funcionales y de dotacion de elementos accesibles.

Dentro de los limites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las

condiciones de accesibilidad Unicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

[ SUA 9.1 Condiciones funcionales.

Accesibil idad en el exterior del edificio. | NORMA

PROYECTO

La parcela dispondra de al menos un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio

CUMPLE

En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la via publica
y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines,
piscinas, zonas deportivas, etc.

Accesibilidad entre plantas del edificio.

Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar mas de dos plantas desde alguna
entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, dispondran de ascensor
accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de
ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio.

Los edificios con mas de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondran de
ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que
no sean de ocupacién nula con las de entrada accesible al edificio.

En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalacion de
un ascensor accesible que comunique dichas plantas.

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondran de ascensor accesible o
de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan
elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento
de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc

Los edificios de otros usos en los que haya que salvar mas de dos plantas desde alguna entrada principal
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacion nula, o cuando en total existan mas de
200 m2 de superficie util (ver definicion en el anejo Sl A del DB Sl) excluida la superficie de zonas de
ocupacion nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondran de ascensor accesible o rampa
accesible que comunique las plantas que no sean de ocupacién nula con las de entrada accesible al edificio

Las plantas que tengan zonas de uso publico con méas de 100 m2 de superficie Util o elementos accesibles,
tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondran
de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.

| Numero de ascensores accesibles en el edificio | 1

Acc esibilidad en las plantas del edificio.

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondran de un itinerario accesible que comunique el acceso
accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o prevision del mismo,
rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a
viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento
accesibles, etc., situados en la misma planta.

Los edificios de otros usos dispondran de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas
de uso publico, con todo origen de evacuacion (ver definicion en el anejo S| A del DBSI) de las zonas de uso
privado exceptuando las zonas de ocupacion nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas
de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencién accesibles, etc.
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Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondran del n 103.08,2017........ 11/06449/17
accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con ¢liscapacidad g\@@@ at 1 -
Segl:ln la reglamentacién aplicable. (Lev 25/2009. R.D. 100072010-/EH, Liei 10/1998-CAB)
http :liwww.coaib.orgicsy
Alojamientos accesibles. E9BAOEDAF8A23A637A747B0821262AF97766F69B
Los establecimientos de uso Residencial Publico deberan disponer del nimero de 1 )
alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1:

Plazas de aparcamiento accesibles.

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contara con una plaza de aparcamiento
accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.

Residencial Publico, una plaza accesible por cada alojamiento
accesible

Comercial, Publica Concurrencia o Aparcamiento de uso
Todo edificio con superficie construida que | publico, una plaza accesible por cada 33 plazas de -
exceda de 100 m?y uso aparcamiento o fraccion.

En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas
de aparcamiento o fraccién, hasta 200 plazas y una plaza -
accesible mas por cada 100 plazas adicionales o fraccion.

En todo caso, dichos aparcamientos dispondran al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada
plaza reservada para usuarios de silla de ruedas.

Plazas reservadas.

. . . Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada
Los espacios con asientos fijos para el -

o L : 100 plazas o fraccién
publico, tales como auditorios, cines, En espacios con mas de 50 asientos fijos y en los que la
salones de actos, espectaculos, etc., p jos 'y q

dispondran de la siguiente reserva de actividad tenga una componente auditiva, . . - -

plazas: una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva
) por cada 50 plazas o fraccion

Las zonas de espera con asientos fijos dispondran de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por

cada 100 asientos o fraccién.

Pisci nas.

Las piscinas abiertas al publico, las de establecimientos de uso Residencial Publico con alojamientos
accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondran de alguna
entrada al vaso mediante gria para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto.

Se exceptlan las piscinas infantiles.

Servicios higiénicos accesibles.

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccion de
inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para -
Siempre que sea exigible la existencia de | ambos sexos

aseos o0 de vestuarios por alguna|En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo
disposicion legal de obligado cumplimento, | accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o -
existird al menos: fraccion de los instalados.

En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas
individuales, se dispondra al menos una cabina accesible

Mobiliario fijo.
El mobiliario fijo de zonas de atencién al pablico incluird al menos un punto de atencidn accesible. -
Como alternativa a lo anterior, se podra disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia. -

Mecanismos.

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacion nula, los interruptores, los dispositivos de
intercomunicacion y los pulsadores de alarma serdn mecanismos accesibles.
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sefializaran los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las cdracteristicas |§dé:@%aﬂ ah el apartado 2 CUMPLE
siguiente, en funcion de la zona en la que se encuentren. (Ley 25/2009. R.D. 100072010-MEH. Liei 10/1998-CAR)
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Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, |las plazas de aparcamiento accesibles y 10s
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se sefializardn mediante SIA, CUMPLE

complementado, en su caso, con flecha direccional.

Los ascensores accesibles se sefializaran mediante SIA. Asimismo, contaran con indicacion en Braille y
arabigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del nimero de planta en la jamba derecha en -
sentido salida de la cabina.

Los servicios higiénicos de uso general se sefializaran con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve
y contraste cromatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el CUMPLE
sentido de la entrada.

Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Secci6én SUA
1 para sefializar el arranque de escaleras, tendran
80 cm de longitud en el sentido de la marcha, CUMPLE
Las bandas sefializadoras visuales y tactiles seran [ anchura la del itinerario y acanaladuras
de color contrastado con el pavimento, con relieve de | perpendiculares al eje de la escalera.

altura 3+1 mm en interiores y 5+1 mm en exteriores. | Las exigidas para sefalizar el itinerario accesible
hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto CUMPLE
de atencién accesible, seran de acanaladura paralela a
la direccién de la marcha y de anchura 40 cm.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se
establecen en la norma UNE 41501:2002.

CUMPLE
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3.6. SALUBRIDAD (DB HS)
03.08.2017 11/06449/17

3.6.1. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD. ~ Segellat DB HS-1
(Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB)
http :iiwww.coaib.orgicsy

ﬁ%ﬂ637A74780821282AF97766F69B

ik
i

Terminologia (Apéndice A: Terminologia, CTE, DB-HS1)
Relacion no exhaustiva de términos necesarios para la comprension de 2 fiched

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusién de vapor mayor que 10 MN -s/g equivalente a 2,7 m*h-Pa/mg.
Camara de aire ventilada: espacio de separacion en la seccion constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusion del
vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilaciéon cruzada.

Camara de bombeo: deposito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde estan alojadas
las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva.

Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presion cuya funcién es proteger a la menos
resistente y evitar con ello su rotura.

Capa de proteccion: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilizacion para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del
impacto térmico directo del sol y ademas favorece la escorrentia y la evacuacién del agua hacia los sumideros.

Capa de regulacion: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y asi
recibir de forma homogénea el hormigén de la solera o la placa.

Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilizaciéon para todas o algunas de las finalidades

siguientes:

a) evitar la adherencia entre ellos;

b) proporcionar proteccion fisica o quimica a la membrana;

c) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta;
d) actuar como capa antipunzonante;

e) actuar como capa filtrante;

f) actuar como capa ignifuga.

Coeficiente de permeabilidad : pardmetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua a
través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeametro o mediante ensayo in situ, o
indirectamente a partir de la granulometria y la porosidad del terreno.

Drenaje: operacion de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cafierias.

Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que atraviesan
las cubiertas.

Encachado: capa de grava de diametro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascension del
agua del terreno por capilaridad a ésta.

Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupcion lateral de un muro para su trabazoén al proseguirlo.

Formacion de pendientes (sistema de):  sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una inclinacion
para facilitar la evacuacion de agua.

Geotextil: tipo de lamina plastica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger quimicamente y
desolidarizar capas en contacto.

Grado de impermeabilidad: numero indicador de la resistencia al paso del agua caracteristica de una solucion constructiva definido de tal
manera que cuanto mayor sea la solicitacion de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilizacion de dicha solucién para alcanzar el
mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradia independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo
por lo que las graduaciones de los distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al
grado 3 de una fachada.

Hoja principal: hoja de una fachada cuya funcién es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, asi como, en su caso
desempefiar la funcion estructural.

Hormigoén de consistencia fluida: ~ hormigén que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el 70%
y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams.

Hormigoén de elevada compacidad:  hormigén con un indice muy reducido de huecos en su granulometria.

Hormig6n hidréfugo:  hormigén que, por contener sustancias de caracter quimico hidréfobo, evita o disminuye sensiblemente la absorcion
de agua.

Hormigon de retraccion moderada:  hormigén que sufre poca reduccién de volumen como consecuencia del proceso fisico-quimico del
fraguado, endurecimiento o desecacion.

Impermeabilizacion: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorciéon de agua por un material o elemento constructivo. Puede
hacerse durante su fabricacion o mediante la posterior aplicacion de un tratamiento.

Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él.

indice pluviométrico anual:  para un afio dado, es el cociente entre la precipitacion media y la precipitacion media anual de la serie.
Inyeccion: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidacion de un terreno de cimentaciéon mediante la introduccion en él a
presion de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes.

Intradds: superficie interior del muro.

Lamina drenante: lamina que contiene nodos o algun tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua.
Lamina filtrante: lamina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya caracteristica principal es permitir el paso del
agua a través de ella e impedir el paso de las particulas del terreno.

Lodo de bentonita: suspension en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una pelicula
practicamente impermeable y que es tixotropica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez.

Mortero hidréfugo:  mortero que, por contener sustancias de caracter quimico hidréfobo, evita o disminuye sensiblemente la absorcién de

agua.
Mortero hidr6fugo de baja retraccién: ~ mortero que relne las siguientes caracteristicas:

a) contiene sustancias de caracter quimico hidr6fobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorcion de agua;

b) experimenta poca reduccién de volumen como consecuencia del proceso fisico-quimico del fraguado, endurecimiento o desecacion.

Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una camara de aire y una hoja interior. EI muro no se
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cAmara donde se recoge y se evacua.

Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexion como consecuencia, entre otros, del empuije vertical del agua freatica.

Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibacion perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su interior.
El agua se extrae por bombeo.

Solera: capa gruesa de hormigén apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.

Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigén de limpieza dispuesta debajo del suelo.

Suelo elevado: suelo en el que la relacion entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es
inferior a 1/7.
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Uso
- Transitable [ - peatones uso privado | - peatones uso plblico [ - zona deportiva [ - vehiculos
X No transitable
[ Ajardinada
Condicién higrotérmica
- Ventilada

X Sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua
X barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

Sistema de formacion de pendiente

[ hormigén en masa

[J mortero de arena y cemento

[ hormigén ligero celular

[J hormigén ligero de perlita (arido volcanico)

[ hormigén ligero de arcilla expandida

[J hormigén ligero de perlita expandida (EPS)

[ hormigén ligero de picén

[ arcilla expandida en seco

[ placas aislantes

[ elementos prefabricados (ceramicos, hormigén, fiorocemento) sobre tabiquillos
X chapa grecada

X elemento estructural (forjado, losa de hormigén)

Pendiente | 15 % (02) |

Aislante térmico (03)
Material | | espesor[ ]

Capa de impermeabilizacion  (04)

X Impermeabilizacion con materiales bituminosos y bituminosos modificados
[J Lamina de oxiasfalto

[J Lamina de betin modificado

[J Impermeabilizacion con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)
[ Impermeabilizacion con etileno propileno dieno monémero (EPDM)
[ Impermeabilizacion con poliolefinas

[J Impermeabilizacion con un sistema de placas

Sistema de impermeabilizacién

[ adherido | - semiadherido [ - no adherido [ - fijacién mecanica

Céamara de aire ventilada

Area efectiva total de aberturas de ventilacion: Ss= Ss
— = | | 30>
Superficie total de la cubierta: Ac= Ac

>3

Capa separadora

|Z| Para evitar el contacto entre materiales quimicamente incompatibles
[ Bajo el aislante térmico X Bajo la capa de impermeabilizacion

[ Para evitar la adherencia entre:
[ La impermeabilizacion y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
[ La capa de proteccion y la capa de impermeabilizacion

[ La capa de impermeabilizacion y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura
de aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacién

[ Capa separadora antipunzonante bajo la capa de proteccion.

Tejado
[ Teja [ Pizarra [ zinc [ Cobre [ Placa de fibrocemento [ Perfiles sintéticos
[ Aleaciones ligeras X Otro: | ACERO CORTEN

(01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, segun el calculo descrito en la seccién
HE1 del DB “Ahorro de energia”.

(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia basica HS1, CTE

(03) Segun se determine en la seccion HE1 del DB “Ahorro de energia

(04) Silaimpermeabilizacion tiene una resistencia pequefia al punzonamiento estatico se debe colocar una capa separadora
antipunzonante entre esta y la capa de proteccion. Marcar en el apartado de Capas Separadoras.

(05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%
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(06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonan e entre la capa de proteccién y la capa de im
el caso en que la capa de proteccion sea grava, la capa s 31'03 08 2017 o 11/06449/17|

finos.

(07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonanje entre la capaseeog)éeppalt y el aislante tér|
que la capa de proteccion sea grava, la capa separadora y tranh
(08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondra una tépeidrenaniéy pbye esta una c|

3.6.2. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS.
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permeabilizacion. En
el paso de aridos

mico. En el caso en
> &ridos finos.
apa filtrante.

DB HS-2

Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacién de residuos: los edificios dispondran de espacios y medios para extraer los residuos
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema publico de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separacion
en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.

No es de aplicacion.

3.6.3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

No es de aplicacion.

3.6.4. SUMINISTRO DE AGUA.

No es de aplicacion.

3.6.5. EVACUACION DE AGUAS.

No es de aplicacion.

DB HS-3

DB HS-4

DB HS-5
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.7. PROTECCION FRENTE AL RUIDO (DB HR)
03.08.2017 11/06449/17

Segellat
No es de aplicacion. (Ley 25/2009. R.D. 100072010-MEH. Llei 10/1998-CAIB}
http :iiwww.coaib.orgicsy
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)
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