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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.
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2.1. PREVISIONES TECNICAS DEL EDIFICIO. ~ Segellat
(Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB)
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2.1.1.1. DATOS E HIPOTESIS DE PARTIDA.
2.1.1.2. VIDA UTIL DE LA ESTRUCTURA.

2.1.2. SISTEMA ESTRUCTURAL.
2.1.2.1. CARACTERISTICAS DEL TERRENO.
2.1.2.2. SISTEMA DE CIMENTACION.
2.1.2.3. ESTRUCTURA PORTANTE.
2.1.2.3.1. ESTRUCTURA VERTICAL.
2.1.2.3.2. ESTRUCTURA HORIZONTAL.
2.1.2.4. PROCEDIMIENTOS O METODOS EMPLEADOS PARA TODO EL SISTEMA

ESTRUCTURAL.
2.1.2.5. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO DE LOS FORJADOS (NORMA EHE-08 Y DB-

SE)
2.1.2.6. MATERIALES SISTEMA ESTRUCTURAL.

2.1.3. SISTEMA ENVOLVENTE.
2.1.3.1. FACHADAS.
2.1.3.2. CUBIERTAS.

2.1.3.3. SUELOS.
2.1.3.3.1. SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO.

2.1.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION.
2.1.4.1. COMPARTIMENTACION INTERIOR VERTICAL.

2.1.5. SISTEMA DE ACABADOS.
2.1.5.1. EXTERIORES.
2.1.5.2. INTERIORES.

2.1.6. MATERIALES.

2.1.7. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL.
2.1.7.1. ELECTRICIDAD, TELEFONIA, TELECOMUNICACIONES.
2.1.7.2. FONTANERIA.
2.1.7.3. EVACUACION DE RESIDUIOS LIQUIDOS Y PLUVIALES.

2.1.8. SISTEMA DE SERVICIOS.
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3.1.1. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.
3.1.2. DOCUMENTO BASICO HE: AHORRO DE ENERGIA.

3.1.3. DOCUMENTO BASICO SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.
3.1.4. DOCUMENTO BASICO SI: SEGURIDAD DE INCENDIOS.

3.1.5. DOCUMENTO BASICO SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

3.1.6. DOCUMENTO BASICO HS: SALUBRIDAD.

3.1.7. DOCUMENTO BASICO HR: PROTECCION FRENTE AL RUIDO.

3.1.8. REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL. (DB SE)

3.2.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. (SE)

3.2.2. ACCIONES EN LA EDIFICACION. (SE-AE)

3.2.3. CIMENTACIONES. (SE-C)

3.2.4. ACCION SISMICA. (NCSE-02)

3.2.5. CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL. (EHE)

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB SI)

3.3.1. TIPO DE PROYECTO Y AMBITO DE APLICACION DEL DOCUMETO BASICO. (DB SI-0)
3.3.2. PROPAGACION INTERIOR. (DB SI-1)

3.3.3. PROPAGACION EXTERIOR. (DB SI-2)

3.3.4. EVACUACION DE OCUPANTES. (DB SI-3)

3.3.5. DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. (DB SI-4)
3.3.6. INTERVENCION DE LOS BOMBEROS. (DB SI-5)

3.3.7. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. (DB SI-6)

AHORRO DE ENERGIA (DB HE)

3.4.1. LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO. (DB HE-0)

3.4.2. LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA. (DB HE-1)

3.4.3. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS. (DB HE-2)

3.4.4. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION. (DB HE-3)
3.4.5. CONTRUBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. (DB HE-4)
3.4.6. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA. (DB HE-5)

SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD (DB SUA)

3.5.1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS. (DB SUA-1)

3.5.2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO. (DB SUA-2)

3.5.3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS. (DB SUA-3)

3.5.4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA. (DB SUA-4)
3.5.5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION.

3.5.6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIETO. (DB SUA-6)

3.5.7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO. (DB SUA-7)
3.5.8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO. (DB SUA-8)

3.5.9. ACCESIBILIDAD.
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3.6. SALUBRIDAD (DB HS)
03.08.2017 11/06449/17

3.6.1. PROTECCION FRENTE A LAHUMEDAD. (DB Hs-1) ~ Segellat
- (Ley 252009, R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1898-CAB)

3.6.2. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS.|(DB HS-2)p:iwww.cosib.orgicsy

3.6.3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. (DB HS-3) D0593407627C24A0521E15DD5FB5A63023A59CAA

3.6.4. SUMINISTRO DE AGUA. (DB HS-4)

3.6.5. EVACUACION DE AGUAS. (DB HS-5)

3.7. PROTECCION FRENTE AL RUIDO. (DB HR)
4.- OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.
4.1. FICHAS JUSTIFICATIVAS SUPRESION DE BARRERAS AR QUITECTONICAS.
4.2. CONTROL DE CALIDAD.
4.3. REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION.
4.4. EFICIENCIA ENERGETICA.
4.5. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO.
4.6. MEMORIA DE CALCULO.
4.7. CALCULO DE LA ESTRUCTURA.
5.- NORMATIVA TECNICA APLICABLE EN OBRAS DE EDIFIC ACION.
6.- PLIEGO DE CONDICIONES.
7.- PRESUPUESTO.

8.- FICHAS DE RESIDUOS.
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1.1.1. PROMOTOR.

Ajuntament de Lloseta
CIF P-0702900B

C/ Pou Nou

07360 Lloseta

Tel: 971 514033

1.1.2. PROYECTISTA.

Antoni Pons Cariellas

N.l.F: 43010787-M

n° colegiado 211/362

C/ Fra Juniper Serra, 4
07360 Lloseta

Telf. y Fax. 971514901
arquitectura.apc@gmail.com
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Construccion de una marquesina para parada de autobuses escolares., mediante una estructura metalica y una cubiertade
acero corten, con el objeto de dar cobijo al centenar de nifios que se tiene que desplazar a Inca para asistir a clase. Se ha
primado la maxima superficie para poder albergar el maximo nimero de alumnos en los meses de invierno. La superficie
construida total es de: 63.00 m2.

1.2.2. ANTECEDENTES.

Se procedio a la inspeccion de la parcela donde se deben desarrollar las actuaciones definidas en los documentos de este
proyecto.

Condicionantes de partida:

Nueva construccion Si Ampliacion no Adecuacion estructural no
Cambio de uso caracteristico | no Modificacion no Adecuacion funcional no
Sencillez técnica en planta Si Reforma no Remodelacion (uso no
Unica residencial)

Edificio protegido no Rehabilitacion integral no

¢ El grado de intervencién, incluyen actuaciones en la estructura existente de la edificacion?

no
(art. 17.1.a) LOE)

La clasificacion de los edificios y sus zonas se atiende a lo dispuesto en el articulo 2 de la LOE, si bien, en determinados
casos, en los Documentos Basicos de este CTE se podran clasificar los edificios y sus dependencias de acuerdo con las
caracteristicas especificas de la actividad a la que vayan a dedicarse, con el fin de adecuar las exigencias basicas a los
posibles riesgos asociados a dichas actividades. Cuando la actividad particular de un edificio o zona no se encuentre
entre las clasificaciones previstas se adoptara, por analogia, una de las establecidas, o bien se realizara un estudio
especifico del riesgo asociado a esta actividad particular basandose en los factores y criterios de evaluacién de riesgo
siguientes:

a) las actividades previstas que los usuarios realicen;

b) las caracteristicas de los usuarios;

¢) el namero de personas que habitualmente los ocupan, visitan, usan o trabajan en ellos;

d) la vulnerabilidad o la necesidad de una especial proteccion por motivos de edad, como nifios o
ancianos, por una discapacidad fisica, sensorial o psiquica u otras que puedan afectar su capacidad
de tomar decisiones, salir del edificio sin ayuda de otros o tolerar situaciones adversas;

e) lafamiliaridad con el edificio y sus medios de evacuacion;

f) el tiempo y periodo de uso habitual;

g) las caracteristicas de los contenidos previstos;

h) el riesgo admisible en situaciones extraordinarias; y

i) el nivel de proteccion del edificio.

Projecte d’'una marquesina per parada de Bus escolar Ajuntament de LLoseta



COL-LEGI OFICIAL
= D'ARQUITECTES
£ » ZILLES BALEARS
El proyecto describe el edificio y define las obras de ejecucién del mismo con el detalle suficiente para que puedan
JQ%hOB.ZOl? 11/06449/17

valorarse e interpretarse inequivocamente durante su ejec

. . , Segellat
En particular, y con relacién al CTE, el proyecto defing| las -ebras rpfﬁ}’%ﬁi@lgﬁﬁe conseldefalle adecuado a sus
http:fiwww.coaib.orgicsy

caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que laos93407627C24Ap521E15DD5FB5A63023A59CAAS eXigencias basicas

del CTE y demas normativa aplicable. Esta definicién incluye, al menos antes del certificado final de las obras, la

siguiente informacion:

a) las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro,
las garantias de calidad y el control de recepcién que deba realizarse.

b) las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacién de las condiciones para su
ejecucion y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en
el proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucion de las obras y en el uso y
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.

¢) las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio.

d) las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el

CTE y deméas normativa que sea de aplicacion.

1.2.3. DATOS DEL EMPLAZAMIENTO.

Parcela situada en suelo urbano, con la calificacion de zona verde, situada en la esquina de la C/ Reis Catdlics esquina

Francesc de Goya.

1.2.4. ENTORNO FiSICO.

Parcela situada en suelo urbano consolidado, aprovecha su situacion periférica para ser un buen acceso para autobuses.

De conformidad con el articulo 10.2 del Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el cual se aprueba el Texto
refundido de la Ley del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones se adaptaran, en lo basico, al ambiente en

gue estuviera situadas, y a este efecto:

a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de caracter artistico, historico,
arqueoldgico tipico o tradicional deberan armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera

alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados.

b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o maritimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos
de caracteristicas histérico-artisticas, tipicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto
pintoresco, no se permitira que la situacion, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalacion de otros elementos.

No habiendo ningin elemento de interés arquitecténico en las inmediaciones, no existe por lo tanto ninguna dificultad

para el cumplimiento del Articulo 69 de la Ley 2/2014 de Ordenacion y uso del Suelo de las llles Balears, BOIB n° 43 de
29 de marzo de 2014.
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Art. 140.2 de la Ley 2/2014 de Ordenacion y Uso del
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Reune la parcela las condiciones de solar segun el Art. 30 de la LOUS Si No

CONCEPTO

PLANEAMIENTO

PROYECTO

Clasificacién del suelo

Urbano

Urbano

Calificacion ZONA VERDE ELP ZONA VERDE ELP
Fachada minima - -
Parcela
Parcela minima EXISTENTE Existente
* * 2
Ocupacion o 63 m
Profundidad edificable
Volumen (m3/m2) - -
Edificabilidad (m#/m?) - -
Uso Marquesina -pérgolas Marquesina
Situacion Edificio en Parcela / Tipologia Aislada Aislada
Entre Edificios - -
Fachada - -
S .
.eparacmn Fondo . .
linderos
Derecha - -
Izquierda - -
Reguladora -
Metros
Altura Maxima Total -
N° de Plantas - PB

Indice de intensidad de uso

Observaciones:

informe favorable municipal.

* NNSS Areas inedificables a excepcién de conformacion de recintos que realcen el uso, pérgolas, fuentes, etc. Previo

14
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Construccion de una marquesina para parada de autobuses escolares., mediante una estructura metalica y una cubiertade
acero corten, con el objeto de dar cobijo al centenar de nifios que se tiene que desplazar a Inca para asistir a clase. Se ha

primado la méaxima superficie para poder albergar el maximo nimero de alumnos en los meses de invierno. La superficie
construida total es de: 63.00 m2.

1.3.2. USO PRINCIPAL O OTROS USOS.

El uso principal del edificio es el de marquesina , no existiendo otros usos en la parcela.

1.3.3. RELACION CON EL ENTORNO.

La edificacion es aislada, rodeada de construcciones consolidadas

1.3.4. CARACTERISTICAS DE LAS EDIFICACIONES.

Se desarrollan las plantas segun el siguiente programa funcional:

Planta Baja porche-marquesina

1.3.5. CUADRO DE SUPERFICIES.

PROYECTO.
Plantas | Utiles (m?) | Construidas (m%)
PLANTA BAJA 63 m° -
TOTAL 63 m?

(Las superficies utiles de las dependencias se encuentran en los planos de superficies relacionadas con el apartado de
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad)

1.3.6. JUSTIFICACION DECRETO 145/1997 DE HABITABILIDAD.

No es de aplicacion el decreto 145/1997 de 21 de noviembre; de condiciones higiénicas y normas de habitabilidad en

edificios, viviendas y locales; y con el decreto 20/2007 que modifica determinados apartados del decreto 145/1997.
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A continuacion se indican las prestaciones del edificio proyectado

LOE y en relacion con las exigencias basicas del CTE.
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En el segundo y si procede, se indican las prestaciones del edificio acordadas entre el promotor y el proyectista que superen

los umbrales establecidos en el CTE.

Finalmente, en el tercer apartado se relacionan las limitaciones de uso del edificio proyectado.

Requisitos Segun CTE En proyecto Prestaciones segun el CTE en proyecto
Bésicos
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del
mismo, dafios que tengan su origen o afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros
DB-SE Seguridad DB-SE de carga u otros elementos estructurales, y que
estructural comprometan directamente la resistencia mecéanica y la
estabilidad del edificio.
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio
Seguridad Seguridad en en condiciones seguras, se pueda limitar la extension del
DB-SI caso de | DB-SI incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se
incendio permita la actuacion de los equipos de extincién y rescate.
Seguridad de De tal forma que el uso normal del edificio no suponga
DB-SUA | utilizacion DB-SUA riesgo de accidente para las personas.
Higiene, salud y proteccién del medioambiente, de tal forma
que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
DB-HS Salubridad DB-HS estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste
no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestion de toda clase de
residuos.
Proteccion De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la
Habitabilidad DB-HR frente al ruido | DB-HR salgd dg las persorlwlls y les permita realizar
satisfactoriamente sus actividades.
Ahorro de De tal forma que se consiga un uso racional de la energia
DB-HE energia y | DB-HE necesaria para la adecuada utilizacién del edificio.
aislamiento
térmico
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o
de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del
edificio
De tal forma que la disposicién y las dimensiones de los
- Habitabilidad D145/1997 espacios y la dotacién de las instalaciones faciliten la
D20/2007 adecuada realizacion de las funciones previstas en el
edificio.
Funcionalidad De tal forma que se permita a las personas con movilidad y
- Accesibilidad L 3/1993 comunicacién reducidas el acceso y la circulaciéon por el
D 110/2010 edificio en los términos previstos en su normativa especifica.
Acceso a los | RDL1/1998 De telecomunicacién audiovisuales y de informacion de
- servicios RD401/2003 acuerdo con lo establecido en su normativa especifica.
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Requisitos Segun CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE en proyecto
Segellat
DB-SE Seguridad DB-SE [ 'No Procedmw.conboraicsy
estructural D0593407627C24A0521E15DD5FB5A63023A59CAA
DB-SI Seguridad en | DB-SI No Procede.
Seguridad caso de
incendio
DB-SUA | Seguridad de | DB-SUA No Procede.
utilizacién
DB-HS Salubridad DB-HS No Procede.
DB-HR Proteccion DB-HR No Procede.
Habitabilidad frente al ruido
DB-HE Ahorro de | DB-HE No Procede.
energia
Habitabilidad D145/1997 No Procede
- D20/2007 '
Funcionalidad Accesibilidad L 3/1993 No Procede.
- D 110/2010
Acceso a los | RDL1/1998 No Procede.
- servicios RD401/2003

Limitaciones

Limitaciones de uso del
edificio

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion de algunas de
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de reforma y cambio de
uso que sera objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso de las
dependencias

Limitacién de uso de las
instalaciones
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